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FORMALIZACAO DA DEMANDA

Orgao: Universidade Federal de Vigosa — Campus UFV — Florestal

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Diretoria de Extensdo e Cultura do campus UFV - Florestal

Responsavel pela demanda: Nubia Soares Santos Matricula/SIAPE: 0167337

E-mail: nubia.soares@ufv.br Telefone: (31) 3536-3366

A Semana do Produtor Rural da CEDAF/UFV-Florestal é um evento tradicional de Minas Gerais, que acontece
desde 1969. Em 2019 acontecerd a sua edi¢do de nimero 50. O evento acontecera entre os dias 22 a 26 de julho
de 2019 na cidade de Florestal, que fica aproximadamente a 60 km de Belo Horizonte, no Campus UFV —
Florestal. O publico principal a ser atendido sdo os produtores e trabalhadores rurais do estado de Minas Gerais,
contudo as atividades desenvolvidas ao longo do evento sdo abertas as comunidades de outros estados. Este
evento visa atender a diversas areas do meio rural, como Agricultura, Pecuaria, Agroindustria, Alimentacéo e
Nutricdo, Atividades de Apoio Agrossilvipastoril, atividades relativas & Prestacdo de Servicos, dentre outras. O
publico estimado para a edi¢do de 2019 é de 500 inscritos, distribuidos nos 33 cursos que serdo ofertados e cerca
de 2.500 pessoas durante o evento. Para o publico neste ano estd sendo preparada a exposic¢éo de equipamentos e
insumos agropecuarios e agroindustriais, as atividades culturais e de recreacdo incluindo neste ano as criancas e
também os idosos, a cavalgada, a feira de artesanatos, que acontecera todas as noites, palestras e casos de sucesso
de participantes de anos anteriores, oficinas e a degustacéo de cachacas promovidas pelo Senar Minas e o Balaio
de Saberes. A contratacdo deste servigo é essencial para atender a Universidade Federal de Vigosa Campus
Florestal , constituindo a base de organizacdo do evento. O Campus UFV — Florestal ndo dispde desse tipo de
material e servico e nem tem condicGes de criar alternativa para um evento desse porte, sendo necessaria a
contratagdo do servico para esse fim, qual seja, contratacdo de empresa especializada para instalagdo, montagem,
manutencdo, operacdo e locacdo de equipamentos, m&o de obra e estruturas de palco, luz, som, tendas e barracas.

PALCO - Uma estrutura de aluminio Q30; sendo, no minimo, 8 metros de frente por 6 metros de profundidade,
piso em compensado naval de 25 mm em pranchas de 2x1 metros. Coberto com lona antichamas; escadas de
acesso com corrimao e os degraus deverdo possuir espelho com, no maximo, 18 cm e piso de, no minimo, 30 cm;
grades de fechamento nas laterais e no fundo do palco, com altura minima de 0,90 cm, com travamento
intermediario e rodapés de 20 cm. Fechamento nas laterais, fundo do palco e corrimédos das escadas em tecido
tipo lycra praia sunflex na cor preto. Saia de acabamento na frente, laterais e fundo de sua base com tecido tipo
lycra praia sunflex na cor preto. O palco devera ter altura de 1,00 m do chéo ao piso do palco e de, no minimo,
4 m do piso do palco ao teto e house mix. Incluso também area de servico de 5 metros x 3 metros. O teto devera
ter condigdes para instalacdo dos equipamentos de iluminacdo, conforme necessidade do evento, kit trelica tipo
box truss. Conforme exigéncias do Corpo de bombeiros e ART. Observacdo importante: O palco serd montado

em uma das laterais maiores da tenda, logo a montagem do palco devera permitir a integracéo destes 2 espagos.
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TENDAS TIPO GALPAO - Tenda tipo galpdo 20x30m que deverdo conter as caracteristicas minimas a seguir:
Estruturas metalicas nos formatos duas aguas com sistema de auto drenagem superior, lonas do tipo Italiana KP-
1000. Altura do pé direito de 5m, na cor branca, antimofo, antichama, protecdo de raio UV, retardante de GLP,
auto extinguivel e resisténcia a ruptura até 200,0 Kg/m2. Nao necessita fundacdes e pode ser montado em
qualquer tipo de solo; Deverd, necessariamente, apresentar boa qualidade, como estruturas limpas e com pintura
em bom estado de conservacdo, sem oxidacdo e as lonas deverdo ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo e
manchas; Sistema de calhas nas laterais em toda a extensdo das tendas e emendas entre as lonas com trilhos
embutidos; Lonas com roldanas nas bordas para serem embutidas dentro dos trilhos formando um véo-livre entre
as emendas das tendas; As estruturas metélicas deverdo dispor de sistema de fixag¢&o auxiliar composto por cintas
de poliéster coloridas ou cabos de ago com espessura de 5/16 polegadas; E imprescindivel a instalagdo de perfis
metalicos (pé) fixados ao solo (estaiamento). O estaiamento sera realizado nas extremidades das estruturas e em
todas as estruturas intermediarias em ambos os lados das mesmas, obedecendo as normas de seguranca vigentes.
Observacgdo importante: O palco serd montado em uma das laterais maiores da tenda, logo a montagem da tenda
devera permitir a integracdo destes 2 espacos.

BARRACAS - Serdo 12 (doze) unidades de barracas de 3,0 m de largura por 3,0 m de comprimento, com
02 (dois) balc@es internos em cada barraca, sendo um de frente e o outro na lateral direita, estrutura em ferragem,
formato piramidal ou chapéu de bruxa, cobertura em lonas do tipo Italiana KP-1000 na cor branca, anti-mofo,
anti-chama, protecdo de raio UV, retardante de GLP, auto extinguivel e resisténcia a ruptura até 200,0 Kg/m2.
Deverd, necessariamente, apresentar boa qualidade, como estruturas limpas e com pintura em bom estado de
conservacdo, sem oxidagdo e as lonas deverdo estar limpas, sem furos, sem mofo e sem manchas.
ILUMINACAO DAS BARRACAS: lluminagdo através de calhas presas a estrutura com lampadas
fluorescentes de 60 W ou equivalente de luz branca distribuidas a razdo de uma a cada 3 m2. TOMADAS DAS
BARRACAS: Serédo 01 tomada 220 V e 20 A e 02 tomadas de 110 V e 20 A em cada uma das 12 barracas. As
tomadas devem ser dispostas no fundo da barraca. FECHAMENTOS EXTERNOS DAS BARRACAS:
Fechamento, para até 10 (dez) barracas, em lona do tipo Italiana KP-1000, na cor branca, antimofo, antichama,
protecdo a raio UV, retardante de GLP, auto extinguivel e resisténcia a ruptura até 200,0 Kg/m?; As lonas

deverdo apresentar boa qualidade, e ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo e manchas.

SOM - Sistema de som com 04 (quatro) caixas line de media-alta (minimo de 800 Watts RMS cada caixa) 1x12
com drive, de cada lado; 02 caixas de subgrave (minimo de 1200 Watts RMS cada caixa) 2x18 de cada lado;
racks de amplificadores ou sistema ativo, 01 cabo de 30 m de energia; 01 processador; 01 mesa digital 32 canais
com no minimo 08 mandadas (para PA e retorno), 01 multi-cabo de 36 vias; 01 sistema elétrico; 01 amplificador
de baixo com no minimo 300 Watts RMS tipo Hartke, GK ou similar; 01 amplificador de guitarra de 100 Watts
RMS tipo Fender, Marshall, Roland ou similar; 01 kit de microfones para bateria (07 microfones com garra), 08

microfones cardioide para voz e uso amplo; 02 microfones sem fio UHF, 16 pedestais articulados (girafa) de
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microfones; 01 intercomunicador; 04 direct Box; 04 monitores SM 400 ou equivalente; 01 monitor de bateria; 01
corpo de bateria (bumbo, surdo, tons, caixa e ferragem completa); 02 side fills; 01 notebook com musicas
variadas (som ambiente), 01 CD com ART. TECNICO DE AUDIO PARA OPERAR O SISTEMA DE SOM:
A empresa devera disponibilizar técnico para operar o som, juntamente com todos o0s cabos de conexao elétrica,
sendo a conexdo de todos eles de responsabilidade irrestrita da CONTRATADA, garantindo o funcionamento
pleno de todas as partes. O trabalho de acompanhamento do técnico serd necessario sempre durante 0s momentos
de uso dos equipamentos pela organizacdo do evento, sendo de 22 a 26 de julho durante os horarios de 16h00min
as 00h30min do dia seguinte. Devera haver pelo menos 1 (um) técnico para operar o notebook com mdsicas

variadas (som ambiente), fornecidas pela empresa, durante todo o periodo de uso dos equipamentos.

ILUMINACAO - Locagéo para todos os dias do evento de um conjunto de iluminac&o de palco; 06 moving 7R,
08 refletores par 64; 08 refletores Par led; 02 mini brutt de 04 lampadas; 06 ACL; 01 maquina de fumaga; 01
ventilador; 01 mesa DMX; 01 rack DMX; 01 splitter. Todas as partes deverdo ser devidamente conectadas
eletricamente, garantindo o correto funcionamento de cada uma delas. A iluminacéo deve ser fixada em estrutura
trelica tipo box truss, conforme solicitado na montagem do palco. TECNICO PARA OPERAR O SISTEMA
DE ILUMINAGCAO: A empresa devera disponibilizar técnico para manutencdo e acompanhamento da
iluminacdo, juntamente com todos os cabos de conexdo elétrica, sendo a conexdo de todos eles de
responsabilidade irrestrita da CONTRATADA, garantindo o funcionamento pleno de todas as partes. O trabalho
de acompanhamento do técnico serd necessario sempre durante 0s momentos de uso dos equipamentos pela
organizacgdo do evento, sendo de 22 a 26 de julho durante os horarios de 18h00min as 00h30min do dia seguinte.
SEGURANCA - Serdo 3 (trés) segurancas devidamente qualificados pelos 6rgdos competentes, para atuarem no
periodo de 22 a 26 de julho durante os horarios de 18h00min as 00h30min do dia seguinte., sendo 2 (dois)

masculinos e 1 (um) feminino.

PORTAL DE ENTRADA PARA O EVENTO - Montagem de estrutura em aluminio Q30, tipo Box Truss, para
personalizacdo da entrada do evento, tipo portal de entrada, com altura de 6 m e largura de 5 m, onde sera afixada
um banner de 2 X 4,5m com a logomarca da “Semana do Produtor”. O banner sera fornecido pela coordenagio do

evento e devera ser afixado pela empresa.

A previsdo é que a prestacdo de servico seja iniciada em 17/07/20109.
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Nome: Nubia Soares Santos
Siape: 0167337

Nome: Heloisa Helena Dutra
Siape: 0430804

Nome: Jaiza Ellen Borges Cordeiro
Siape: 2076333

Nome: Jéssica Costa de Faria
Siape: 2310373

Nome: Roncalli D"Morais
Siape: 1079545

Florestal, 06 de maio de 2019

NUbia Soares Santos

Heloisa Helena Dutra Jaiza Ellen Borges Cordeiro

Jéssica Costa Faria Roncalli D*Morais



